Le capteur de champ magnétique
Le champ magnétique se mesure à l’aide d’un vecteur, c’est-à-dire qu’il possède  une intensité et une direction particulières. Les composantes de l’intensité du champ magnétique sont décrites par trois valeurs, soit les composantes  X, Y, et Z.   Ces trois composantes permettent d’obtenir un champ magnétique en trois dimensions.  Toutefois, nous utiliserons la résultante de ces vecteurs comme donnée pour simplifier nos mesures.
L'intensité d’un champ magnétique est mesurée en  tesla (T).
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1. [bookmark: _GoBack]Ouvrez l’application Tesla bot                             et assurez-vous de sélectionner l’étoile ( * ) dans la barre « axis » au bas de l’écran.

2. Déplacez un aimant droit sur votre ipad pour détecter l’endroit où le champ magnétique a la plus forte intensité.

3. Installez le support à cet endroit et y placer l’aimant pour qu’un pôle touche au capteur de champ magnétique.

4. Complétez le tableau suivant en éloignant le pôle de l’aimant de 1 cm du capteur jusqu’à une distance de 5 cm. 

Intensité d’un champ magnétique
	Distance entre le pôle nord et le capteur
(cm)
	Force du champ magnétique
(µT)

	0
	

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	


5. Aidez-vous du tutoriel  Excel et portez ces valeurs dans un graphique.
6.  Comment interpréter ces résultats? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Dessinez , autour de l’aimant droit suivant, les lignes de champ magnétique qui correspondent à ces valeurs.
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